
【取り扱い上の注意】

１）送水性能を確認するには、内視鏡用送水装置のポンプヘッドに正しく取付けて下さい。

2）本品を取付けて送水量が増加した場合、ポンプヘッドの劣化が考えられますので、送水装置の修理をお勧めします。

3）本品の修理は対応しておりません。裏面ゴム部の劣化や金属部が変形した場合は、新しい製品と交換願います。

4）本品はステンレス製です。使用後は、消毒用エタノールで清拭願います。
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PHCL25-01（2）

製　品　名

ポンプヘッドクランプ

型　　式

MF-PHC１

備　考希望小売価格包装単位

１個/箱 15,000円/個
内視鏡用送水装置

WP2S用

販売元

Pump Head Clamp

仕 様

ポンプヘッドクランプ

内視鏡用送水装置WP2S用

【用途】

内視鏡用送水装置WP2S のポンプヘッドに装着し

送水性能を維持・確認するための補助的治具です

※内視鏡用送水装置WP2Sは、ORTメディカル株式会社が製造販売する

送水装置です

※

※

【取付け方】

・ポンプヘッドの前面に向きを合せて真っすぐに挿し込みます。

・ポンプヘッドの奥までしっかりと取付けてください。

正しい取付位置

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期していますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡願います。
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